TECHNISCHES DATENBLATT SOKLAR
Produkt: SOKLAR PLASTICS

Produkt Nr. ALT: 21011530 — 21011531 PLASTICS

Produkt Nr. NEU: HY-01-0065 - HY-01-0066
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Uberarbeitet am: 11.12.2025 MS Glanztrockner fir Spezialgeschirr

Nachspiilen von Spezialglasern und -geschirr in gewerblichen Geschirrspilmaschi-
nen im automatischen Spulprozess.

VERWENDUNG

Klare, blaue Flussigkeit mit charakteristischem Geruch, in jedem Verhaltnis mit kal-

BESCHREIBUNG tem Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,03-1,04, pH 6,0-8,0.

INHALTSSTOFFE >30% nichtionische Tenside.
(Verordnung 648/2004/EG)

Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Enthalt: Alkylalkoholethoxylat.

GEFAHRENHINWEISE
(Verordnung 1272/2008/EG)

SICHERHEITS- Darf nicht ir1 die Hande von Kindern gelangerl. . »
.. Produkt mit der vorgesehenen Schutzausriistung und mit der noétigen Sorgfalt
RATSCHLAGE beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden.

Enthalt gut abbaufdhige Tenside und leicht mineralisierbare Entharter. Nach den
UMWELTVERHALTEN uns vorliegenden Informationen wird bei bestimmungsgemaBer Verwendung kei-
ne Umweltgefahrdung verursacht.

Nicht schdaumend, hoch konzentriert, bewirkt augenblickliches, riickstandsfreies
Ablaufen des heifen Nachspiilwassers auch von Spezialgeschirr und -glasern aus
Kunststoff in der Spilmaschine. Das hervorragende Netzverhalten ermdoglicht ra-

EIGENSCHAFTEN sches, fleckenloses Trocknen und strahlenden Glanz des regularen und besonders
Kunststoff-Spiilguts. Hervorragend geeignet fiir gewerbliche Geschirrspilmaschi-
nen mit enthartetem oder Osmosewasser.

ANWENDUNG Wird normalerweise Uber die eingebauten Dosiersysteme der Geschirrspilma-

UND DOSIERUNG schinen automatisch zudosiert.

VERBRAUCH 0,3-0,8 mL/L Nachspulwasser, d.h. etwa 1,5 mL bei jedem Nachsptilvorgang.

. > 24 Monate in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur
LAGERFAHIGKEIT Die Mindesthaltbarkeit gilt fir Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi-
schen 10°C und 30°C.

Karton zu 2 Kanistern mit 5 kg Nettoinhalt (EAN-Code Kanister 8008273329004;
VERPACKUNG EAN-Code Karton 8008273329011)
Kanister mit 10 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273329028)
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