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FettRain Extra 
Sgrassatore extra forte 

 

IMPIEGO 

Pulizia e sgrassaggio manuale di superfici e attrezzature nelle cucine professionali, 
in macellerie e panifici tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manua-
le con panno o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido di colore blu, odore gradevole, miscibile con acqua in qualsiasi 
rapporto, non infiammabile, densità 1,02-1,03 g/mL, pH 11,0-11,4 

COMPONENTI 
(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici e anfoteri, fosfati, policarbossilati. 
Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum. 

ETICHETTATURA 
(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione ocu-
lare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 
scheda di sicurezza. Lavorare utilizzando le protezioni indicate. Evitare il contatto 
con gli occhi. Evitare il contatto prolungato col prodotto. Evitare il contatto con 
materiali delicati quali alluminio, zinco, legno, tessuti. Risciacquare le superfici a 
contatto con il cibo. 

COMPORTAMENTO 
ECOLOGICO 

I tensioattivi contenuti sono a base di materie prime facilmente e rapidamente 
biodegradabili. 

CARATTERISTICHE 

Moderatamente schiumogeno con ottimo potere penetrante, detergente e sgras-
sante anche per sporco molto resistente. Dopo il risciacquo lascia le superfici puli-
te a fondo e uniformemente lucide. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Spruzzare direttamente su superfici, attrezzi, cappe, pentolame e distribuire bene 
con una spugna. Togliere le incrostazioni, rimuovere lo sporco più ostinato con un 
panno abrasivo. Risciacquare abbondantemente con acqua calda sciacquando 
spesso la spugna in acqua pulita e ripassare con un panno asciutto. 
NON utilizzare su alluminio e superfici verniciate. 
Verificare sempre la compatibilità con superfici delicate. 

CONSUMO Ca. 3-5 mL/m2 

SCADENZA 

Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, da utilizzare preferibil-
mente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoc-
caggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 750 mL con spruzzatore (EAN flacone 8008273006028; 
EAN cartone 8008273602060) 
Cartone refill con 6 flaconi da 750 mL e 2 spruzzatori EAN flacone 8008273036025; 
EAN cartone 8008273602367) 

 


