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AlcoRain 
Alkohol-Schnellreiniger 

VERWENDUNG 
Schnellreinigung von allen mäßig verschmutzten glatten Oberflächen wie Glas, Ke-
ramik, Kunststoff, Lack und Edelstahl durch händisches Sprühen und anschließen-
de manuelle Reinigung mit Tüchern. 

BESCHREIBUNG 
Klare, farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch, in jedem Verhältnis mit 
Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 0,99, pH 11,0 – 11,45 

INHALTSSTOFFE 
(Verordnung 648/2004/EG) 

< 5% anionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Laurylamine dipropylenediamine, Parfum. 

GEFAHRENHINWEISE 
(Verordnung 1272/2008/EG) 

- (nicht kennzeichnungspflichtig) 

SICHERHEITS- 
RATSCHLÄGE 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Aerosol nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 

UMWELTVERHALTEN 

Enthält nur geringe Anteile leicht abbaufähiger Tenside und gut biologisch abbau-
bare, wassermischbare Fettlösungsmittel. Nach den uns vorliegenden Informatio-
nen wird bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Umweltgefährdung verur-
sacht. 

EIGENSCHAFTEN 
Schwach schäumend, mäßig alkalisch, hervorragende Netzung von harten Oberflä-
chen, ausgezeichnetes Penetrations- und Lösevermögen für Fette, Öl-, Rauch- und 
Teerkondensate, Filz- und Kugelschreiber. Trocknet augenblicklich. 

ANWENDUNG  
UND DOSIERUNG 

Unverdünnt mit Sprühpistole auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und 
rasch mit sauberem, trockenem Baumwoll- oder Papierküchentuch abwischen. Bei 
starkem Schmutzanfall Putztuch häufig wenden und wechseln. Geräte und Gegen-
stände mit einem nebelfeucht eingesprühten Tuch abwischen. Bei hartnäckiger 
Verschmutzung 5-10 Minuten einwirken lassen. Bei empfindlichen Materialien 
(Lack, Kunststoffe) Kompatibilität vorab überprüfen. 

VERBRAUCH 1 ml/m² glatte, unporöse Fläche. 

LAGERFÄHIGKEIT 
Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 
24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung 
bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG 
Refill-Karton mit 6x750 ml Flaschen und 2 Sprühpistolen (EAN-Code Flasche 
8008273033956; EAN-Code Karton 8008273395368) 

 


