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Polish Spray 
Spray-Cleaner zur maschinellen Pflege von Bodenbelägen 

 

VERWENDUNG 

Reinigungs- und Pflegemittel zur Anwendung auf unbehandelten und Wachs-

/Polymer-beschichteten Bodenbelägen mit „High-Speed“-Poliermaschinen mit 300 

– 1500 U/min. Entfernt eingetretenen Schmutz, gleicht Kratzer und Begehspuren 

aus, regeneriert die Beschichtung und ergibt hochglänzende, rutschfeste und pfle-

geleichte Oberflächen. Anwendung durch Sprühauftrag und maschinelles Nachpo-

lieren. 

BESCHREIBUNG 

Milchig opaleszierende, niedrigviskose Flüssigkeit mit angenehmer Parfümierung, 

in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 0,998, pH 

7 – 8 

INHALTSSTOFFE 

(Verordnung 648/2004/EG) 

< 5% nichtionische Tenside. 

Enthält: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum. 

GEFAHRENHINWEISE 

(Verordnung 1272/2008/EG) 

- (nicht kennzeichnungspflichtig) 

SICHERHEITS- 

RATSCHLÄGE 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Berührung mit den Augen vermeiden. Sprühnebel nicht einatmen. 

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nur für berufsmäßige Anwender. 

UMWELTVERHALTEN 

Enthält Tenside auf Basis linearer, leicht abbaufähiger Fettalkohole, umweltneut-

rale Wachse und Polymere ohne Metallsalze. Bei bestimmungsgemäßer Anwen-

dung, Beachtung der vorgeschriebenen Einsatzmengen und der beim Umgang mit 

Chemikalien nötigen Sorgfalt werden nach den uns vorliegenden Informationen 

keine nachteiligen Wirkungen verursacht. 

EIGENSCHAFTEN 

Bildet beim Trocknen einen dünnen Film, der durch Auspolieren mit High-Speed-

Maschinen hochglänzende, leicht zu reinigende, tritt- und rutschfeste Oberflächen 

ergibt. Ideal für alle viel begangenen, mit Wachs oder Polymer behandelten Fuß-

böden: Beim Polieren mit einem weißen oder roten Reinigungspad wird eingetre-

tener Schmutz entfernt, ohne dass der vorhandene Pflegemittelfilm angegriffen 

wird; durch die hohe Geschwindigkeit werden ungleiche Stellen, Kratzer und 

Begehspuren ausgeglichen und der Pflegefilm gleichmäßig auspoliert. Der Boden 

wird hochglänzend glatt, nicht rutschig, nimmt dadurch weniger Schmutz auf und 

kann mit weniger Aufwand gereinigt werden. 

ANWENDUNG  

UND DOSIERUNG 

Staub, Schutz und Flusen zunächst durch feuchtes Wischen entfernen. 

POLISH SPRAY unverdünnt und sehr sparsam auf die zu behandelnde, trockene 

Oberfläche aufsprühen, sofort mit der Maschine verteilen und auspolieren. Das 

Reinigungs-Pad nimmt vorhandenen Schmutz in seiner Struktur auf und soll des-

halb rechtzeitig gewendet oder ersetzt werden. Durch Nachpolieren kann ein 

spiegelnder Hochglanz erzielt werden.    

Schmutzige Pads nach der Arbeit einweichen oder in der Maschine auswaschen. 

VERBRAUCH 5-10 ml/m² Oberfläche 

LAGERFÄHIGKEIT 

≥ 24 Monate in geschlossenen Flaschen in kühlen, gut gelüfteten Räumen. 

Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi-

schen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG 
Sprühflasche mit 750 ml Nettoinhalt (EAN-Code Flasche 8008273832009; EAN-

Code Karton 8008273832061) 
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Kanister mit 10 Liter Nettoinhalt (EAN-Code 8008273832108) 

 


