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UNYRAIN ECO AUTO RINSE 
Klarspülmittel 

 

VERWENDUNG 
Nachspülen von Gläsern und Geschirr in Haushalts- und gewerblichen Geschirr-
spülmaschinen. 

BESCHREIBUNG 
Klare, farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch, in jedem Verhältnis mit 
kaltem Wasser mischbar, nicht brennbar, spez.Gewicht 0.99, pH 3-5. 

INHALTSSTOFFE 
(Verordnung 648/2004/EG) 

5-15% nichtionische Tenside. 

KENNZEICHNUNG 
(Verordnung 1272/2008/EU) 

- (nicht kennzeichnungspflichtig) 

SICHERHEITSRATSCHLÄGE 
 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. 
Kontakt mit den Augen vermeiden. 
Verlängerten Hautkontakt vermeiden. 
Spritzer in die Augen gründlich mit reichlich fließend Wasser ausspülen und Arzt 
konsultieren. 

UMWELTPROFIL 

Entspricht den strengen ökologischen Vorschriften des Europäischen Ecolabels 
(2005/344/EG). Das Produkt ist als nicht umweltgefährdend eingestuft und mit 
dem EU-Ecolabel-Zeichen versehen, registriert mit dem Vertrag IT/038/003 vom 
Ecolabel-Komitee. Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen ver-
sehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringe-
rung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei. 

EIGENSCHAFTEN 

 

Nicht schäumend, bewirkt augenblickliches, rückstandsfreies Ablaufen des heißen 
Nachspülwassers vom Geschirr in der Spülmaschine. Dadurch kommt es zum ra-
schen, fleckenlosen Trocknen und strahlenden Glanz des Spülguts. 
Das Produkt ist säurefrei und eignet sich besonders für kleinere Spülmaschinen 
und weiches Wasser. 

ANWENDUNG  
UND DOSIERUNG 

Wird normalerweise über die eingebauten Dosiergeräte der Geschirrspülmaschi-
nen automatisch zudosiert, je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte. 

VERBRAUCH 
0,1-0,2 ml/l Nachspülwasser, d.h. etwa 0.5 ml bei jedem Nachspülvorgang 
(3-6 cm Schlauchvolumen). 

LAGERFÄHIGKEIT 

 24 Monate in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur. 
Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi-
schen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG 

Kanister mit 5 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273842152) 
Kanister mit 10 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273842114) 
Kanister mit 20 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273842213) 

 


