TECHNISCHES DATENBLATT SOBLANK
Produkt: SOBLANK CHLORINE

Produkt Nr. ALT: 21041001 - 21042501 CHLORINE

Produkt Nr. NEU: HY-01-0074 - HY-01-0075
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Reinigung von Geschirr und Kochgeschirr in gewerblichen Bottich- und Forderband-

VERWENDUNG Geschirrspiilautomaten im automatischen Spiilprozess.

Klare, blassgelbe, schwere Flussigkeit mit schwachem Geruch, in jedem Verhaltnis mit

BESCHREIBUNG Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,35, pH 14 t.q., pH 12,5 + 0,25 (1% Lsg)

INHALTSSTOFFE 5-15% Phosphate, Phosphonate; < 5% chlorhaltiges Bleichmittel.
(Verordnung 648/2004/EG) Phosphorgehalt (P) insgesamt < 6%

Gefahr EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da ge-
fahrliche Gase (Chlor) freigesetzt werden konnen. H290 Kann gegeniiber Metallen korro-
siv sein. H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthalt: Kaliumhydroxid; Natriumhypochlorit.

KENNZEICHNUNG
(Verordnung 1272/2008/EG)

Darf nicht in die Hiande von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Ge-
brauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinwei-
SICHERHEITSRATSCHLAGE | se in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen
Schutzausriistung und mit der notigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten
verwenden.

Enthélt keine Tenside. Die enthaltene starke Lauge wird durch Verseifung von Fettstof-
fen zum Teil neutralisiert. Bei unkontrolliertem Einbringen von gréBeren Mengen in die
UMWELTPROFIL Kanalisation kann es zu einer Abwassergefdhrdung kommen. Deshalb nur bestimmungs-
gemaR, in den vorgeschriebenen Einsatzmengen und mit der beim Umgang mit Chemi-
kalien Gblichen Sorgfalt verwenden.

Schaumt nicht, hochalkalisch, sofort 16slich. Ausgezeichnetes Reinigungsvermogen ge-
EIGENSCHAFTEN geniiber fettigem Schmutz und sehr gutes Ablése- und Dispergiervermégen fiir grobe
Verunreinigungen und Speisereste. Verhindert Geruchsbildung und die Vermehrung von
Mikroorganismen in der Maschine.

Die Dosierung hangt wesentlich von der 6rtlichen Wasserharte ab (Angabe in Grad Fran-
z6sische Wasserharte = °fH), und wird, bezogen auf den Wasserinhalt des Splilmaschi-
nenbottichs sowie der bei jedem Spilgang zugeleiteten Nachspillwassermenge in g/L

ANWENDUNG Wasser berechnet:

UND DOSIERUNG Wasserhartebereich g/L Wasser
Weiches Wasser 0-15 °fH 1,5-2,5
Mittelhartes Wasser 15-25 °fH 2,5-3,5
Hartes Wasser > 25 °fH 3,5-4,5

Bei (allgemein anzutreffender) mittlerer 6rtlicher Wasserharte und bei Frontlader Ge-
schirrspilmaschinen mit ca. 35 | Bottichinhalt, bei Beginn der Spiilarbeiten Zugabe 75
VERBRAUCH mL, und nach 5 Spiilgidngen jeweils wiederum Zugabe von 50 mL. Bei gréReren Maschi-
nen mit 70 L Bottichinhalt Anfangsdosis 150 mL. Bei Férderband-Spiilmaschinen automa-
tische Dosieranlage mit Leitfahigkeitssonde zweckmaRig.

> 8 Monate in geschlossenen Kanister bei Raumtemperatur. Die Mindesthaltbarkeit gilt
fir Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
LAGERFAHIGKEIT Bei tieferen Temperaturen kann es zu einer Produkttriibung kommen, die die Produktei-
genschaften nicht beeintrachtigt und sich bei Raumtemperatur unter sanftem Schiitteln
der Verpackung ohne Anderung der Produkteigenschaften wieder auflést.
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VERSANDHINWEIS ADR Klasse 8: UN 1814, KALIUMHYDROXID, 8, Il, (E)

Kanister mit 14 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273003973)
VERPACKUNG Kanister mit 25 kg Nettoinhalt (EAN-Code 8008273003966)
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