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IMPIEGO 

Pulizia quotidiana e di fondo di pavimenti, pareti e impianti sanitari, rimozione delle 
incrostazioni di calcare, urolito, ruggine, saponi di calcio, sporco e tutti i depositi 
solubili in acidi dalla rubinetteria, vasche da bagno, lavabi, docce e pareti divisorie 
in bagni, WC e piscine. Applicazione manuale e successiva pulizia con panno, pad o 
attrezzi lavapavimenti. 

DESCRIZIONE 
Liquido bianco, leggermente viscoso dall’odore caratteristico, miscibile con acqua, 
peso specifico 1,03, pH 4,0-7,0. 

COMPONENTI 
(Regolamento 648/2004/CE) 

5 – 15% sbiancante a base di ossigeno 
< 5% tensioattivi anionici, policarbossilati. 
Contiene: phenoxyethanol 

ETICHETTATURA 
(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 
scheda di sicurezza. Lavorare utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria 
nell’impiego di prodotti chimici. 
Non respirare gli aerosoli. 

COMPORTAMENTO  
ECOLOGICO 

Contiene ingredienti a basso profilo ambientale. L’agente sbiancante è a base di 
ossigeno attivo, facilmente biodegradabile e rispettoso dell’ambiente, delicato sui 
materiali e attivo a basse temperature. 

CARATTERISTICHE 
Poco schiumogeno, ottimo potere smacchiante per macchie ossidabili e pigmenti. 
Rafforza il potere sbiancante del detersivo in fase di lavaggio. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Rimuovere preliminarmente sporco grossolano, liquidi e altri componenti di sporco 
manualmente, spruzzare sui residui e lasciare agire 5-30 minuti. Al termine del 
trattamento lavare con programma di lavaggio idoneo per temperatura e deter-
gente per la rimozione di sporco pesante. 
Per macchie ostinate ripetere se necessario, anche prolungando il tempo di azione. 
Il risultato di lavaggio è determinato anche dall’età della macchia e da eventuali 
trattamenti precedenti. 
Su capi nuovi e/o delicati valutare preventivamente la compatibilità con il tessuto 
in un’area nascosta. Non adatto per seta e poliammide. 

CONSUMO  10-50 ml/m² 

SCADENZA 

Conservare al riparo dalla luce, in locali freschi e in posizione eretta, utilizzare pre-
feribilmente entro 12 mesi. 
Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 
comprese tra 10°C e 30°C. Il contenuto di attivo del prodotto cala per stoccaggi più 
lunghi; l’azione del prodotto permane, ma viene progressivamente rallentata 
all’invecchiamento. 

CONFEZIONI 
Pacco con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore 
(codice EAN flacone 8008273023452; codice EAN cartone 8008273345066) 
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